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Zahtjev za izdavanje urbanisti¢ko tehnickih uslova
(Clan 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,S1.list CG** 51/08, 34/11, 35/13)
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Sekretarijat za planiranje. N

titu Zivotne sredine
Broj: 0402-96/1/16
Rozaje. 25.04.2016.god.

Sckretarijat za planiranje. uredenje prostora i1 zaStitu zivotne sredine, opsStine Rozaje. rjeSavajuci po
zahyevu Pramenko (Ahmet) Ramiz iz Rozaja br. 0402-96 od 11.04.20106. godine. na osnovu ¢lana 62a
Zakona o uredenju prostora 1 izgradnji objekata ("SLlist CG", broj 51/08, 40/10. 34/11. 47/11. 35/13.
3913033 14). DUP-a Ibarac™ ("SI list CG - opstinski propisi” br. 26/15) 1 ¢L.196 stav 1. ZUP-a ("Sl.list
RCG" br. 60703 1 "SLlist CG" br. 32/11) izdaje:

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
ZA 1ZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IZDAJU SE urbanisticko-tehnicki uslovi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju stambenog
objekta na dijelu katastarske parcele broj 515/1 KO Ibarac 1. odnosno urbanisti¢koj parceli br. UP 448,
deliisanoy u DUP-u Ibarac™ ("SI, list CG - opstinski propisi” br. 26/15).

Urbanisticka parcela UP 448 povrsine P = 6035.0 m” je graficki i geodetski definisana koordinatama
prelomnih tacaka. datim u grafickom prilogu urbanisti¢cko-tehnickih uslova i obuhvata katastarsku parcelu
br. 515/1 KO Ibarac I kao 1 katastarsku parcelu br. 515/2 KO Ibarac .

Napomena: Prije podnosenja zahtjeva za dobijanje gradevinske dozvole, investitor je obavezan prilozit
saglasnosti vlasnika katastarske parcele br. 515/2 KO Ibarac [ u skladu sa ¢l. 93 stav 1 tacka 2a Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11. 35/13. 39/13. 33/14).
POSTOJECE STANJE

Katastarska parcela br. 515/1 KO Ibarac I, povrsine P=3120,0 m2 upisana je u Listu nepokretnosti — izvod
br. 610 na ime Pramenko Ahmet Ramiz kao koriS¢enje u obimu prava 1/1.

PLANIRANO STANJE

Lokacija: Katastarska parcela br. 515/1 KO Ibarac |
Urbanisticka parcela UP 448

Koordinate prelomnih tacaka granica urbanisticke parcele UP 448

Broj tacke X y

375 7431290,53 474321438
|58 | 7431253,96 4743200,90
- 386 7431259,38 4743208.44
5887 7431263,30 4743209,05
- 588 7431280,62 4743212,51
594 743123795 474324134
595 7431231,25 4743281,29
596 7431288,88 4743300,17

597 7431292,31 4743307.72
598 7431295.68 4743309,40




{ Broj tacke X y

| 599 7431298.99 | 4743311.19 |
600 | 743130223 | 4743 71;711 |
601 743130540 | 4743315.14 |

602 7431308,50 | 474331728

603 7431310,35 | 4743318.,00
604 7431312,32 | 4743317.74 |

605 7431313,93 | 4743316.57

606 7431314,84 | 4743314.79
" 607 | 743131557 | 4 IR
608 | 743131697 | 474330896

| 609  7431318,06 | 4743304.90

610 7431318,83 | 4743300,78

611 7431319,30 | 4743296,61

612 7431319,44 | 474329241

613 7431319,26 | 4743288,22

| 614 7431318,77 | 4743284.05

| 615 | 743131796 | 4743279.93
Co0lo | 7431316.85 | 4743275.89 |

L 617 743131542 | 474327194

618 | 7431313.71 | 4743268.11

619 7431311,70 | 474320442

| 620 7431294.89 | 4743236.09

621 7431292,78 | 474323191

622 743129125 | 474322748

623 | 7431290,32 | 4743222.89
e 7a31290.05 | 474321822
3884 743123833 | 474326547 |
3885 7431237.74 | 4743258.81 |
3886 7431233,45 | 474325097 |

Namjena parcele UP 448:  stanovanje male gustine

Namjena objekta: stambeni objekat
Vrsta gradnje: izgradnja

OpSti urbanisticki parametri
1. OPSTI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

Planom predvideni urbanisticki parametri odreduju maksimalne dozvoljene povrsine objekta, za svaku
pojedina¢nu parcelu. i oni su dati u tabelama u poglavlju 7 — “Analiticki podaciplana”. Objekat moze biti
I manjeg kapaciteta od datog ili se moze realizovati fazno do maksimalnih parametara.

[ objektima stanovanja male gustine (SMG). djelatnosti se mogu naci u prizemlju i mogu zauvzeti
cjclokupnu prizemnu etazu. Djelatnosti u ovim objektima podrazumijevaju centralne i komercijalne
sadrzaje (djelatnosti) koje svojim karakterom ne narusavaju integritet osnovne funkcije stanovanja. Tu
spadaju: trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge usluge, advokatske kancelarije isl.
Na parceli se moze podi¢i drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane
urbanisti¢ke parametre.

U jednom stambenom objektu moze biti organizovano maksimalno 4 stambene jedinice.

Na parceli se mogu graditi pomoéni objekti koji su u funkeiji koris¢enja stambenog objekta (garaza.
ostava i sl). a ¢iji kapacitet ulazi u obracun ukupnih kapaciteta na parceli.
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slucaju kada je postojeci objekat dotrajao, ili kada Investitor odluci da ga rusi. objekat se mozessrusiti -~
thodno pribavljenom odobrenju nadleznog organa i na parceli izgraditi novi, prema uslovima évog
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2. LSLOVI PARCELACHE, REGULACIJE, NIVELACIJE 1 MAKSIMALNI KAPACITETI
L grafickom prilogu br 03. Parcelacija, nivelacija i regulacija su prikazane granice i povrsine urbanistickih
parcela. Formirane granice urbanistickih parcela su definisane  koordinatama  prelomnih  tacaka.
Regulacija ukupnog zahvata plana pociva na saobracajnim rjesenjima, koordinatama UP. GL. RL i drugim
podacima koji omogucavaju tacnost prenosenja na teren.

Urbanisticka parcela - UP

Urbanistucka parcela je osnovna 1 najmanja jedinica gradevinskog zemljista. Urbanisticke parcele su
formirane od jedne ili viSe katastarskih parcela ili njihovih djelova na nacin da zadovoljavaju uslove
izgradnje propisane ovim planskim dokumentom.

Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanisticke parcele obiljezene oznakom UP-1 do
LIP-n.

U slucajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele. organ lokalne uprave
nadlezan za poslove uredenja prostora prilikom izdavanja UTU moze izvisiti uskladivanje Urbanisticke
parcele sa zvanicnim Katastarskim operatom.

Regulaciona linija - RL

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namjenjenih za druge namjenc.
Regulaciona linija je predstavljena na grafickom prilogu br. 05 Plan parcelacije, nivelacije i regulacije a
Koordmate prelomnih tacaka regulacione linije su numeric¢ki date u prilogu 9.2 Koordinate prelomnih
tacaka gradevinskih 1 regulacionih linija.

Gradevinska linija - GL

Gradevinska linija GL1 je linija na zemlji 1 predstavlja liniju do koje se moze graditi.

Definisana je na gratickom prilogu br.05 Parcelacija, nivelacija i regulacija a koordinate prelomnih
tacaka gradevinske linije su numericki date u prilogu 9.2 Koordinate prelomnihta¢aka gradevinskih i
regulacionih linija.

Koordinate prelomnih tacaka gradevinske linije urbanisticke parcele UP448

Hm] tacke X Y ‘
956 7431289.01 | 4743206.20
957 7431287,02 | 4743216,85
9S8 7431288,15 | 4743227.62
959 7431292.20 | 4743237.44
900 743131041 | 4743268.43
961 7431316,17 | 4743287,34
962 | 743131512 | 4743304.25 |
903 | 7431313,55 | 4743309.75 |
964 743130635 | 4743312,17
965 7431290,11 | 4743303,43
966 7431232,46 | 474327854

Gradevinske linije u odnosu na susjedne UP 1 druge povrsine, definisane su opisno u tekstu Plana.
Ul zonama za koje Gradevinske linije nisu definisane graficki primjenjuje se pravilo:
Gradevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 2.5m.
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— Minimalno rastojanje objekta od bo¢nog susjeda je 5.0m.

Gradevinske linije prema zelenim povrSinama su na udaljenosti 2.5m. a udaljenost objekta od
pristupnog puta je 3 m (ako GL nisu definisane graficki).
[zuzetno. gradevinska linija ispod povrsine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen zagaraziranje. a na
tom prostoru je degradirana vegetacija, moze biti do 1,0m od graniceurbanisticke parcele, ukoliko to
dozvoljavaju karakteristike terena (uslov — prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje povrSine iznad
garaze).
Kota prizemlja za stambene objekte dozvoljena je max.1.0 m iznad kote konac¢no uredenog inivelisanog
terena oko objekta. a za poslovne objekte max. 0.20 m iznad kote kona¢nouredenog 1 nivelisanog terena

oko objekta.

Indeks zauzetosti i indeks izgradenosti

Ovi prostorni pokazatelji su zadati i iskazani na nivou urbanisticke parcele kao planske jedinice. u odnosu
na planirane namjene, na nacin da je definisana njihova maksimalna vrijednost koja se ne smije
prekoraciti.

Postignute vrijednosti su rezultat kombinacije svih drugih uslova u odnosu na prostorne mogucnosti
urbanisticke parcele 1 njenu povrsinu.

Povrsine za obracun indeksa se obracunavaju u skladu sa Pravilnikom o blizem sadrzaju i formi planskog
dokumenta. Kriterijumima namjene povrsina. elementima urbanisticke regulacije 1 jedinstvenim gralickim
simbolima (SLlist CG 24/10, 33/14) Pravilnikom o nac¢inu obracuna povrSine i1 zapremine objekata -
Sluzbeni list Crne Gore br.47/2013 i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6

Svi potrebni urbanisti¢ki parametri (Broj urbanisticke parcele, namjena parcele. povrsina parcele. povrsina
pod postojecim objektima, maksimalna dozvoljena spratnost objekta, maksimalna BRGP. maksimalni
indeksi zauzetosti 1 izgradenosti. 1 ostali) su dati u poglavlju 7. Analiticki podact plana u tabeli 11
rbanisticki pokazatelji Plana.

Indeks zauzetosti 1z = 0,08
Indeks izgradenosti Ii = 0,08
Povrsina urbanisticke parcele P = 6035,0 m’.

Vertikalni gabarit objekta

Maksimalna spratnost objekta P+1+Pk

Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na povrsinu parcele i primjene
svih ostalih uslova zadatih Planom (Saobracaj. Pejzazna arhitektura. lektroenergetika. Hidrotehnicke
instalacije, Telekomunikaciona infrastruktura).

Prema polozaju u objektu. etaze mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i nadzemne - suteren (Su).
prizemlje (P). sprat(ovi) (1 do n) 1 potkrovlje Pk.

Podzemne etaze u kojima je organizovano parkiranje, garaziranje ili ckonomski i pomocni sadrzaji u
sluzbi osnovne funkeije objekta, ne ulaze u obracun bruto gradjevinske povrsine objekta.

Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaza. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju.
S0 ¢e se provjeriti prethodnim geotehnickim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, moze se odobriti
izgradnja podzemne etaze Po.

Najveda visina etazeza obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota meduetaznih konstrukeija
1ZN0SI:
za garaze 1 tehnicke prostorije do 3.0 m:

- za stambene etaze do 3.5 m:




— zaposlovne etaze do 4,5 m;

) (

1<

(SLIist CG 24/10. 3

ST

zetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveca visina prizemne ‘
ctaze na mjestu prolaza iznosi 4.5 m., ;
primjenjuju se odredbe iz Pravilnika o blizem sadrzaju i formi planskog dekumental
mima namjene povrsina. elementima urbanisticke regulacije 1 jedinstvenim gratickim simbolima
b

14).

3. USLOVI ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA

~ Objekti mogu biti: slobodnostoje¢i objekti na parceli i dvojni objekti. Dvojni objekti se mogu

oraditi ukoliko se investitori (vlasnici susjednih UP) pismeno dogovore na nacin da je granica
parcela ujedno i linija razgranicenja objekata.

Oblikovanje i arhitekturu objekta savremenim arhitektonskim izrazom prilagoditi tradicionalnim
formama uz upotrebu lokalnih materijala.

Preporuceni krov je kosi. pozeljno veceg nagiba. Krovovi mogu biti dvovodni. ¢etvorovodni ili
slozeni.

Proporciju i veli¢inu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i
tradicijom 1 vrstom objekta

Visina nazidka potkrovne ctaze iznosi najvise 1.20m. racunajuci od kote poda potkrovne etaze do
tacke preloma krovne kosine.

Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere 1 balkone maksimalne dubine 1.8 m. Fasadna
povrsina erkera ne smije prelaziti 35% povrsine fasade na kojoj su planirani. Povrsina obuhvacena
erkerima. lodama i balkonima dio je bruto razvijene gradevinske povrsine definisane planskim
parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri. balkoni i drugi ispusti ne smiju prelaziti definisanc
eradevinske linije.

Maksimalna visina objekata je 15 m za objekte P+1+Pk i Su+P+1+Pk. 1 to racunajuci od najnize
kote konacno uredenog i nivelisanog terena oko objekta do sljemena krova.

~ Ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovarajuca visina moze se organizovati galerijski

prostor ali samo u funkeiji donje etaze, a nikako kao nezavisna stambena povrsina.

— Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim formama uz upotrebu lokalnih

materijala (kamen. drvo i dr.) u skladu sa planom prjedela.

4. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAZIRANJE I UREDENJE PARCELE

Parkiranje, garaziranje

|

Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici porodi¢nih objekata obezbjeduju prostor na
sopstvenoj parceli, izvan povrsine javnog puta, i 1o — minimum jedno parking ili garazno mjesto na
jednu stambenu jedinicu. Pozeljna su 2PM po jednoj stambenoj jedinici.

Kod objekata na nagnutom terenu, garaze s¢ mogu graditi u sklopu uredenja dvorista. u
denivelactji ispred objekta.

Slobodnostojeé¢e garaze kao i garaze u okviru objekta moraju biti udaljene minimum >m od
regulacione linije

Ne dozvoljava se postavljanje pojedinacnih garaza za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima
ili na drugi vizuelno neprihvatljiv nac¢in. Nije dozvoljeno pretvaranje garaza u druge namjenc
(prodavnice, auto radionice, servisi 1 sli¢no).

Garaze postavljati tako da minimalna udaljenost objekta od susjedne parcele bude 2.5m a od
stambenog objekta 2.5m u slucaju da garaza nije postavljena kao ancks objekta.

Prilikom projektovanja klasi¢nih garaza poStovati normative i standarde koji delinisu ovu oblast.
(sirina jednosmjerne i/ili dvosmjerne prave odnosno kruzne rampei. nagib rampe. broj rampi u
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zavisnosti od veli¢ine garaze. slobodna visina garaze. Sirirna prolaza (parkirne saobracajnice).
veli¢ina parking mjesta u odnosu na polozaj konstruktivnih elemenata itd).

—  Rampe za pristup do parkiralista i garaza u podzemnim ili nadzemnim objektima kapaciteta do
1500 m2 imaju maksimalne poduzne padove:
o za pokrivene prave rampe - 18%
O za otvorene prave rampe - 15%
o za pokrivene kruzne rampe - 15%:
o za otkrivene kruzne rampe - 12%:
o za parkiralista do 4 vozila - 20%.

— Prilikom projektovanja i izgradnje garaze pridrzavati se pravilnika o tehnickim zahtjevima za zastitu
garaza za putnicke automobile od pozara i eksplozija (Sluzbeni list CG, br13/07 1 32/11)

Uredenje urbanisticke parcele

Uredenje urbanisticke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata i uslovima datim u
poglavljima Saobracaj, Elektroenergetika, Hidrotehni¢ka infrastruktura, Telekomunikaciona infrastruktura
1 Pejzazna arhitektura.

Prilikom lociranja objekata u okviru parcele teziti maksimalnom obezbjedenju najpovoljnijih vizura za
svaki od objekata i voditi racuna o njihovoj medusobnoj udaljenosti. Spratnost objekata treba da bude
prilagodena polozaju u odnosu na druge objekte kao 1 konfiguraciji terena.

[:lementi parterne arhitekture sastavni su dio parternog uredenja i to u skladu sa potrebama investitora.

Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza gradevinske linijje u dubini parcele. a u skladu sa
konfiguracijom terena, oblikom 1 funkcionalnom organizacijom parcele 1 ostalim uslovima Plana.

Pomocni objekti

Dozvoljena je izgradnja pomocnih objekata na svakoj parceli stanovanja malih gustina ukoliko se
ispostuju uslovi u pogledu zauzetosti i kapaciteta i pod uslovom da ne ugrozava uslove korisc¢enja
osnovnog i susjednih stambenih objekata.

Pomocnim objektima smatraju se garaze. spremista i sl, ali i ekonomski objekti kao Sto su Supe, ljetnje
kuhinje. spremista poljoprivrednih proizvoda i dr.

(daljenost pomoc¢nog objekta od ivice parcele ne smije biti manja od 2.5 m. osim ako nema pismenu
saglasnost susjeda. Saglasnost ima trajni karakter bez obzira na eventualnu promjenu vlasnika.

Pozicija pomoc¢nih objekata u odnosu na pristupnu saobracajnicu definisana je gradevinskom linijjom:
Pomoc¢ni objekti se mogu formirati kao dvojni na susjednim urbanistickim parcelama.

Mogucée je graditi pomoc¢ne objekte kao horizontalne dogradnje gabarita osnovnog objekta. pritom
postujuci uslove za dogradnju postoje¢ih objekata. kao 1 opste uslove stambene izgradnje.

Odobrenje za izgradnju garaza i svih pomo¢nih objekata na parceli izdaje Sckretarijata za planirane.
urcdenje prostora i zaStitu zivotne sredine opstine Rozaje. a u skladu s odredbama plana i uvidom na licu
mjesta.

Ogradivanje urbanisticke parcele
Parcele objekata individualnog stanovanja se mogu ogradivati prema sljede¢im uslovima:

—  Parcele se ograduju zidanom ogradom do visine od 1.0 m (racunajuci od kote trotoara) odnosno
transparentnom ili Zivom ogradom do visine od 1.80 m sa coklom od kamena ili betona visine
0.6m.

—  Preporuka je da se parcele. ograduju zivom ogradom.
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— /idane 1 druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu régu]"ac'ijc. 10
taho da ograda. stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograduje. Vrata i kapije na'uli¢noj
eradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije. W, T

cip uredenja zelenila u okviru stambenih parcela je dat u uslovima pejzaznog redenja. a

detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

Opsti uslovi za pejzazno uredenje:

— Svaki objekat (arhitektonski, gradevinski, saobracajni) ili urbanisti¢ka parcela. treba da ima |
pejzazno uredenje:
U toku izrade projekine dokumentacije izvrsiti potpunu inventarizaciju postojeceg biljinog fonda i
kompozicionth ansambala, sacuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo:

— lzviSit taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno. sa predlozenim
mjerama njege;

— Na mjestima gdje nije moguce njihovo uklapanje i zadrzavanje planirati njihovo presadivanje-vazi
za vrste koje podnose presadivanje;

— Dispozicija objekata na UP zavisi od boniteta drveca i polozaja geomorfoloskih. hidroloskih
pojava i objekata.
Lokom gradevinskih radova. povrsinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje povrdina
predvidenth za ozelenjavanje;

- /bog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih povrsina u sloju od minimum 30-30c¢m:

- Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste. rasadnicki odnjegovane:

— Karakteristike sadnica drveca za ozelenjavanje:

O minimum visina sadnice od 2.50 do 3.00m.
minimalni obim stabla na visini od Im. od 10-15cm.

= Predvidjet urbano opremanje. rasvjetu zelenih povrsina. sisteme za navodnjavanje i odrzavanje

Javnih zelenih povrsina i povrsina od javnog interesa i protivpozarnu zastitu.

Zelenilo individualnih stambenih i stambeno poslovnih objekata - ZO

Najveci dio zahvata plana ¢ini stanovanje — SMG i MN mjeSovita namjena. te se posebna paznja treba
posvetiti uredenju oku¢nica i dvorista kako individualnog, tako i viSeporodicnog i kolektivnog
(blokovskog) stanovanja. Novoplanirani individualni i stambeno poslovni objekti treba da sadrze
minimum 40% zelenih povrsina u odnosu na UP. Smjernice za ozelenjavanje:

kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta.

— pri odabiru zasada voditi racuna o uslovima sredine, dimenzijama. boji. oblicima.

— zaizradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena.

—  predvrt urediti reprezentativno sa moguc¢nos$éu formiranja parkinga.

— denivelaciju terena rijesSiti potpornim zidovima-od prirodnog lokalnog kamena sa primjenom
dekorativnih vrsta,

- mogucnost razdvajanja parcela i izolacije od saobracajnica podizanjem zasada zive ograde. ili
formiranje drvoreda. Karakteristike za drvoredne sadnice date su kroz kategoriju - Zelenilo uz
saobracajnice.

- za zasjenu Koristiti pergolu sa dekorativnim puzavicama.
5. PRIRODNE KARAKTERISTIKE

Pejzaz i topografija
Prostor Ibarca se prostire u dijapazonu od 750 do 810 mnm. sa nagibima terena od 0-30°. Raznolikost
reljeta uslovio jei diverzitet mikroklimata kao i hidrolosko bogatstvo.



Cjelokupan prostor zahvata plana je u nagibu prema gradskom jezgru i prema vodotoku rijeke Ibarac.
Zahvat plana pripada opstini Rozaje i predstavlja prigradsko naselje u juznom dijelu grada.

Prostor opstine Rozaje se nalazi na sjeveroistoku Crne Gore i moze se koordinantno pozicionirati izmedu
429451 42°59" sjeverne geogratske Sirine 1 17°41" 1 18°00" istoc¢ne geografske duzine.

Klimatski uslovi

Po geografskom polozaju i nadmorskoj visini, rozajski kraj pripada umjereno kontinentalnoj zoni. Srednja
eodiSnja temperatura iznosi 6°C, a srednje godisnje padavine iznose od 900 do 1000 mm.

Srednja maksimalna temperatura iznosi 23.2°C i srednja minimalna temperatura iznosi — 8.9°C. Relativno
toplo i suvo doba. traje 4 mjeseca (V1. VIL, VI i IX) i relativno hladno i vlazno doba. traje 8 mjescci (1.
[TV, Ve X0 XD XD, S obzirom da detaljni urbanisticki planovi Suho Polje 1 Ibarac ¢ine uzi cantar
erada Rozaje. slede¢i klimatski parametri koji vaze za opstinu Rozaje mogu se primjeniti 1 na istrazivana
apodrucja:

—  Vjetrovi — Najveéu ucestalost imaju: zapadni (22%), isto¢ni (9%), jugozapadni - sjevernoistocni
(3%). jugoisto¢ni (3%), a najmanju sjeverni i juzni (12%). Za neposrednu okolinu grada. Plunaca |
Balotica. karakteristi¢ni su i lokalni vjetrovi: danik 1 noénik. Javljaju se preko ljeta usljed
nejednakih temperatura i razlike u zagrijavanju izmedu podgorine i visokih predjela.

- Poscbna odlika klime Rozaja 1 desne strane Ibra, odnosno ovog prostora. su tiSine ili kalme (62%).
Ove pojave traju po nekoliko dana 1 prisutne su tokom cijele godine. Najmanje ih je u proljece. a
najvise u toku zime

— Insolacija — Rozaje nije karakteristicno po maglama, ve¢ klasi¢noj oblacnosti ili vedrini. Juzne
ckspozicije su suncanije od sjevernih. a osuncavanje je najduze preko ljeta. odnosno tokom juna.
jula 1 avgusta. Sijanje sunca je oko 1500 casova godisnje (ili oko 4 casa dnevno) Sto je za
planinske krajeve velika vrijednost. Znacajan je pokazatelj da tokom godine oko 300 dana sija
sunce. Ova karakteristika je skoro idealna za iskoris¢avanje sunceve energije u svim oblicima.

—  Temperaturne inverzije uslovljava mikro reljef 1 rije¢ni tokovi, pa u zimskom periodu. na
primjer, srednje dnevne temperature na Bandzovom brdu ili Susterima su veée nego u gradskom
jezgru Rozaja, na obalama Ibra. Ovom pojavom je naroc¢ito zahvacen prostor samog grada.

PedoloSka grada terena

Najvece rasprostranjenje imaju zemljista iz klase — nerazvijnih, humusno - akumulativnih, kambicnih.
aluvijalnih i deluvijalnih zemljista. Na prostoru [barca preoviaduje smede zemljiste na Sljunku. srednje
duboko sa primjesama smedeg kisclog zemljista na pjescaru. Na ovom zemljiStu su se razvili Sumski
kompleksi. Zbog ekoloskih uslova 1 smedeg kiselog zemljista na sljunku najvect dio podrucja djelimic¢no
sluzi za ekstenzivniju poljoprivrednu proizvodnju. a djelimic¢no 1 za prirodnu vegetaciju (livade).

Hidroloske odlike terena

Osnovna hidroloSka arterija opStine Rozaje je rijeka Ibar koja je. sa svojim pritokama. tokom raznih
ecoloskih epoha formirala doline, klisure 1 kanjone.

Dolina [baraca je ambijent u kojem se formiralo prigradsko naselje Ibarac, koje sve viSe postaje integralni
gradski prostor. Rijeka Ibarac je ishodiste padina Hajle, koja ima izrazite privredno-turisticke resursce.
/bog neplanske izgradnje i prenaseljenosti. u donjem toku rijeke voda je preoptere¢ena fekalnim
kanalizacijama i ¢vrstim otpadom. a i zbog ¢injenice da vodotok u donjem toku nije stalan. to od ove.
desne. pritoke Ibra. bar u donjem toku. u doglednom vremenu ne moze biti neke opste drustvene koristi.
Ujedno kroz podrucje Ibarca protice jos nekoliko potoka koji se ulivaju u rijeku Ibarac.



GeoloSke 1 seizmicke karakteristike terena S
Geolosha podloga je veoma bitna za obrazovanje zemljista, stabilnost povrsine, vrstu erozije i stvaranje

odredenog tipa vegetacije. Geolosku gradu terena opStine Rozaje ¢ine kre¢njaci. Paleozojski skriljaci |

Serpentini. Zahvat Studije odlikuje se geoloSkom gradom paleozojskih Skriljaca. Karakteristika ovih

stijena je podloznost klizanju na visim nagibima, u ovom slucaju na lijevoj obali Ibra. Ovewstijeric
izgraduju 1 dolinu Ibra i Ibarca u kre¢njackom prostoru opstine. Stijene su vodonepropusne ili slabo
propushe. te se u njihovom prostoru javlja ve¢i broj stalnijih. bogatijih povrsinskih tokova.
I'rozivni oblici reljefa na planinama i njihovim podgorinama i ogroman morenski materijal sa obje stranc
Ibra (eard. Bandzovo Brdo. Carine. Ibarac. Golo Brdo. Zeleni) tragovi su posljednjeg pleistocenskog
olacijala. Morenski materijal izraden je od pjeskovitih glina sa zaobljenim valutcima i blokovima
razlicitog petrografskog sastava i dimenzija. Ve¢i dio Sumskih kompleksa formiran je na kompleksu
vezanih-okamenjenih i slabo okamenjenih stijena (glinci, laporel, pjescari. kre¢njaci). dok je dio livadske
vegetacije kao i urbano tkivo formirano na vezanim okamenjenim stijenama (dolomiti, Kre¢njaci.
keratofoti).
Na osnovu Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u scizmickim
podrucjima (SLlist SFRJ. br.52/90) i seizmoloskih karti SFRJ koje ¢ine sastavni dio ovog pravilnika.
definisana su seizmicka podruéja unutar SFRJ za povratne periode zemljotresa od 50. 100. 200. 500. 1000
1 10000 godina,
Na ovim seizmoloskim podlogama se vidi da teritorija opStine Rozaje. u zavisnosti od povratnog perioda
semljotresa. pripada seizmickom podrucju sa stepenom seizmi¢nosti od VI-VIII stepent MCS skale.
Prema Privremenoj seizmoloskoj karti teritorije SFRJ (dio za crnu Goru) sa elementima ocekivanog
maksimalnog intenziteta zemljotresa, za povratni period od 500 godina (1987.20d.) i Sektorskoj studijj 2
potrebe izrade PP R C SS-AE 4.12 ELEMENTARNE NEPOGODE [ RIZIK OD TEHNICKIH
AKCIDENATA.GTZ. Vlada RCG. RZUP. Univerzitet Crne Gore. Podgorica, april 2005.. na podrucju
rozajske opstine:

— Stambene objekte je potrebno racunati na VI stepen MCS skale

— Poslovne objekte je potrebno racunati na VIII stepen MCS skale

Ocjena terena sa aspekta prirodnih uslova
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo podru¢je ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju.
6. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

Uslovi za prikljucenje objekata na Komunalnu i ostalu infrastrukturu

Uslovi su dati u poglavljima koja obraduju infrastrukturu i na pripadajucim erafickim prilozima.
Priklju¢enje na mrezu komunalne infrastrukture visi se prema postojecim. odnosno planiranim tchnickim
mogucénostima mreze, na nacin kako je predvideno urbanistickim planom i tehnickom dokumentacijom. a
na osnovu propisa i uslova i saglasnosti javnih preduzeca.

7. USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojec¢ih u cilju obezbjedenja stabilnosti terena. investitor
je duzan da izvr$i odgovarajuce saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Prije izrade tehnicke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloskih istrazivanja tla
za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istrazivanja i na iste pribavi saglasnost
nadleznog ministarstva .

Projekat konstrukceije prilagoditi arhitektonskom rjeSenju uz pridrzavanje vaze¢ih propisa i pravilnika:
Pravilnik o optereéenju zgrada PBAB 87 (.SI. List SEFRJ". br. 11/87) 1 Pravilnik o tehnickim normativima
74 izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima (1. List SERJ™ . br. 31 81.49/82 . 21/88 i
52/90) .
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Proracune raditi za VII stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.

Za potrebe proratuna  koristiti podatke Hidrometeoroloskog — zavoda o klimatskim hidroloskim
Karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

[zbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti. ekonomicnosti i funkcionalnosti
objekata. Posebnu paznju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zastite konstrukcije. bilo da je rijec
o agresivnom djelovanju atmostere ili podzemnih voda. Konstrukciju novih objekata oblikovati na
savremen nac¢in sa krutim tavanicama, bez mijesanja sistema nosenja po spratovima. sa jednostavnim
osnovama i sa jasnom seizmickom koneepcijom.

8. USLOVI U POGLEDU MJERA ZASTITE

Smjernice za sprecavanje i zaStitu od elementarnih (i drugih) nepogoda

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju ("SI.listCG
br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br. 8/1993). odnosno
vazecim zakonima i pravilnicima koji reguliSu ovu oblast.

Zastita od zemljotresa

Preporuke za projektovanje objekata aseizmicnih konstrukcija:

— Mogu se graditi objekti razlicite spratnosti uz pravilan (optimalan) izbor konstruktivnih
sistema 1 materijala.

— Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu. koja je
simetri¢na u odnosu na glavne ose objekta. npr. pravougaona. kvadratna i sl.

—  Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mjenja postojeci
Konstruktivan sistem. U protivhom obavezna je prethodna staticka 1 seizmickih analiza. sa
ciljem obezbjedivanja dokaza o moguénosti pristupanja rekonstrukciji.

— lzbor 1 Kvalitet materijala 1 nacin izvodjenja objekta od bitnog su znacaja za sigurnost i
ponasanje objekta, izlozenih seizmickom dejstvu.

— Armirano-betonske i celicne konstrukeije posjeduju visoku seizmicku otpornost. Pored

ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primjenjena izgradnja objekata
ramovskih konstruktivnih sistema ojacanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima).
kao 1 konstrukeija sa armirano-betonskim platnima. Ove konstrukcije su naroc¢ito ekonomic¢ne
sa visine objekata do 15 spratova.
Kod zidanth  konstrukcija preporucuje se primjena zidanja. ojacanog  horizontalnim i
vertikalnim serklazima 1 armirane konstrukeije razlicitog tipa. Obi¢no zidanje. samo sa
horizontalnim 1 vertikalnim serklazima treba primjenjivati za objekte manjeg znaCaja i manje
visine (do 2 sprata).

— Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprecavaju
Klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterecenje koje se prenosi
preko temeljne Konstrukeije na tlo mora da bude homogeno rasporedeno po cijeloj kontaktnoj
povisini. Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukeije. a posebno na spojevima
temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

ZaStita od pozara
— Preventivna mjera zastite od pozara je postavljanje objekata na §to ve¢em medusobnom rastojanju
kako bi se sprecilo prenosenje pozara.
— Takode. obavezno je planirati i obezbediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.
= lzgradjent dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom
mrezom koja ¢c omoguciti efikasnu zastitu. odnosno gasenje nastalih pozara.
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urani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrezom regulisanom na. nivou
rompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu itgasenje pozara -/
SI. list SFRIJ broj 30/91).

Uslovi za nesmetano Kkretanje lica smanjene pokretljivosti

Prilikom projektovanja i izvodenja objekata potrebno je stambenim objektima u kojima je planirana
izgradnja stambenih jedinica za invalidna lica i drugim sadrzajima, obezbijediti pristup koji mogu da
Koriste ta lica u skladu sa vaze¢im Zakonom i propisima za tu oblast.

Pri-projektovanju i gradenju saobracajnih povrina potrebno je pridrzavati se standarda i propisa koji
Karakterisu ovu oblast (Pravilnik o blizim uslovima i na¢inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje
lica smanjene pokretljivosti,Sl.list CG br.10/09.)

Uklanjanje komunalnog otpada

Korisnik objekta duzan je da sakuplja otpad na selektivan nacin i odlaze na odredene su lokacije u skladu
sa opstinskim Planom za odlaganje otpada.

9. SMJERNICE ZA POVECANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 1 KORISCENJE
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Uslovi za racionalnu potros$nju energije

U procesu uspostavljanja odrzive potrosnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrosnje.
(. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.
Odrziva gradnja je svakako jedan od znacajnijih segmenata odrzivog razvoja koji ukljucuje:

— upotrebu gradevinskih materijala koji nijesu Stetni po zivotnu sredinu;

— energetsku efikasnost zgrada: i

— upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili ruSenja objekata.

Lnergetski 1 ekoloski odrzivo graditeljstvo tezi:
— smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljsanjem toplotne zastite spoljnih elemenata i povoljnim
odnosom osnove 1 volumena zgrade:
— povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i koris¢enjem sunceve
cnergije:
Koris¢enju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce. vjetar, biomasa itd): i
— povecanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

|

Cil) sveobuhvatne ustede energije. a time i zastite Zivotne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku
sanaciju i rekonstrukeiju postoje¢ih zgrada, a zatim i povecanje obavezne toplotne zastite novih objekata.
Prosje¢ni stariji postoje¢i objekti godisnje trose 200-300 kWh/m’ energije za grijanje. standardno
izolovane kuce ispod 100, savremene niskoenergetske kuée oko 40, a pasivne 15 kWh/m” i manje.
Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povecanih toplotnih gubitaka zimi. hladnih spoljnih konstrukeija.
ostecenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oste¢enja
konstrukeije. nekomforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtijeva vecu kolicinu
energije Sto dovodi do povecanja cijene koriséenja i odrzavanja prostora. ali i do veceg zagadenja Zivotne
sredine. Poboljsanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguée je posti¢i smanjenje ukupnih
cubitaka toplote za prosjecno od 40 do 80%.

Kod gradnje novih objekata vazno je ve¢ u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predvidijeti sve
Sto je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada. Zato je potrebno:
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— analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;

— primijeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spolinjeg omotaca objekta i izbjegavat
toplotne mostove:

— iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zatititi se od pretjeranog osuncanja: i

— koristiti energetski efikasan sistem grijanja. hladenja i ventilacije. i kombinovati ga sa obnovljivim
izvorima energije.

10. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA

Planski period od deset godina zahtijeva realizaciju istrazivanja u prvom periodu. izgradnju infrastrukture
u naselju, u prvom redu izgradnju saobrac¢ajne mreze i povezivanje sa okruzenjem. regulaciju potoka kao 1
izeradnju ostale infrastrukture u skladu sa finansijskim moguc¢nostima 1 potrebama naselja 1 u skladu sa
Programima OpStine.

11. OSTALI USLOVI
[nvestitor je obavezan da pripremi i propiSe Projektni zadatak za izradu tehnicke dokumentacije za
izeradnju predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno postovanje Urbanisti¢ko-tehnickih uslova. Na osnovu

ovih Urbanisticko-tehnickih uslova i zakona i popisa. pristupa se izradi tehnicke dokumentacije.

Projektno tehni¢cka dokumentacija

Projektno tehnicku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata
("SLlist CG". broj 51/08. 40/10,34/11.47/11. 35/13. 39/13 1 33/14) i Pravilnikom o nacinu izrade i sadrzini
tehnicke dokumentacije ( SI. list CG br.23/14).

! procesu projektovanja neophodno je pridrzavati se propisa 1 normativa 1z oblasti: ekologije. zastite od
pozara. zastite od buke. zastite zagadenja zemljista 1 vazduha. Projektom predvidjeti i sve druge potrebne
zastite.

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisticko-tehnickim uslovima. Projekat izraduje privredno drustvo.
pravno lice odnosno preduzetnik nadleZno za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i koje
ispunjava uslove propisane Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG". broj 51/08.
40/10,34/11, 47/11,35/13, 39/13 1 33/14).

Projektnu dokumentaciju dostaviti u 10 primjerka od kojih 7 (sedam) mora biti u zasticenoj digitalno]
formi.

Ostali uslovi u skladu sa posebnim propisima

I. Investitor je obavezan da pripremi 1 propise projektni zadatak za izradu investiciono tehnicke
dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno postovanje urbanisticko tehnickih
uslova.

2. Po osnovu ovih uslova investitor je duzan da prilikom podnosenja zahtjeva za izdavanje
eradevinske dozvole uz ovjerenu projektno tehnicku dokumentaciju dostavi:

a. Saglasnosti. misljenja 1 drugih dokaza utvrdenim posebnim propisima ako se gradevinska dozvola
izdaje na osnovu glavnog projekta;

b. Dokaz o uredivanju odnosa u pogledu pla¢anja naknade za komunalno opremanje gradevinskog
zemljista.

¢. Dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog drustva, pravnog lica, odnosno
preduzetnika koje je izradilo odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat. u skladu sa
¢lanom 71 ovog zakona.

l. Dokaz o pravu svojine. odnosno drugom pravu na gradevinskom zemljistu i kopije plana.

—~
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Ovi uslovi su osnov za izradu tehni¢ke dokumentacije na osnovu kojih ¢e se pored ostalih. zakonom
predvidenih ispunjenih uslova izdati gradevinska dozvola za predmetni objekat.

Sastavni dio ovih urbanisticko-tehnickih uslova su i graficki prilozi.

Prilog:
1. List nepokretnosti —izvod br. 610 KO Ibarac I:
. Kopija plana;
. lzvod iz geodetske podloge opstine Rozaje:
lzvodi iz DUP-a LIbarac™ ("SI list CG - opStinski propisi” br. 26/15):
CUsloviizdati od D.O.O. "Vododvod i kanalizacija” br. 485 od 18.04.20106. godine:
y. Blektronsku verziju ( CD) DUP-a . Ibarac™ ("SI list CG - opStinski propisi” br. 26/15).

L) o

W B

—~

OBRADIVAC
Samostalni savjetnik za uredenje prostora
Nezerja Kurtagic, dipl.ing.grad.
NALNE el av WS

/
/

“SEKRETAR
Husj¢, dipl.ing. mas.

Dostaviti:

I. Podnosiocu zahtjeva.

2. Urbanistickoj inspekeiji,
3. Gradevinskoj inspekeiji.
Predmetu.
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Zahtjevza izdavanje gradevinske dozvole

(€lan 92 Zakona o uredenju prostora | izgradnji objekata (S| list CG* 51/08, 34/11, 35/13))

Obratam se zahtjevom za izdavanjegradevinske dozvole za:

lzgradnju objekta

2. Rekanstrukciju objekta
(zaokruzitiodgovarajuci broj)

Namjena cbjekta

S’réw/f (%4 )

Lokacija objekta

(broj katastarske parcele, katastarska opstina, opstina)

Investitor

?%’z?caﬂz /00

(broj urbanisticke parcele, planski dokument]

Plocery




Uz zahtev prilazem:

1. IDEJNI PROJEKAT / GLAVNI PROJEKAT

(zakruziti vrstu tehnicke dokumentacija koja se dostavlja)

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

BROJ PRIMJERAKA

1. projekat arhitektura i projekat unutrasnje arhitekture

3 (=)

2. projekti gradevinskih konstrukeija i drugi )
gradevinski projekti o (/%/
3. projekii elektro-insialacija jake i slabe struje j /ﬁz//

4. projekti termotehnitkinh instalacija. masinskih
postrojenja, uredaja i instalacija

5. projekat uredenja terena i pejzazne arhitekture

6. ostali projekti i elaborati

Izvje&taj o izvrienajrevizijiidejnog/glavnogprojekta

Idejni/Glawniprojekatsalzvjestajem o izvrsenojreviziji u
zasticenaojdigitalnojformi

2. Dokaz o osiguranju od cdgovornosti:
- investitora;

- privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je

idejnifglavni projekat;

- privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo

idejni/glavni projekat.

Boreys 07.06. 20 %.

(mjesto | datum)

Gang %%

podnos:lac zahtjev




CRNA GORA

OPSTINA ROZAJE

Sekretarijat za planiranje, uredenje
prostora i zastitu zivotne sredine
Broj:0403-167/16

Rozaje, 13.06.2016.god.

Sekretarijat za planiranje, uredenje prostora i zastitu zivotne sredine opstine Rozaje, rjeSavajuci
po zahtjevu Pramenko ( Ahmet) Ramiz iz Rozaja br.0403-167/16 od 02.06.2016. godine, a na
osnovu ¢1.91, stavl, 92, 93 i 94. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.
51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 1 33/14),DUP-a ,,Ibarac “(SI. list CG — opstinski propisi
br.26/15), ¢l.196 stav 1.1 ZUP-a ("SLlist RCG" br. 60/03 i SI. list CG br. 32/11),donosi:

RJES ENJE

1.LIZDAJE SE PRAMENKO (AHMET) RAMIZU iz Rozaja, gradevinska dozvola za
izgradnju stambenog objekta, na dijelu katastarske parcele br.515/1 KO Ibarac I, odnosno
urbanisti¢koj parceli broj UP448, definisanoj u DUP-u ,Ibarac™ (,,SLlist CG-opstinski propisi*
br.26/15). Katastarska parcela br.515/1 KO Ibarac | upisana je u List nepokretnosti —izvod
br.610 na ime Pramenko (Ahmet) Ramiz iz Rozaja.

Porodi¢no stambeni objekat je bruto povrSine: P+1S

Prizemlje P=9234 m’

Sprat P=93,19 m*

Ukupna bruto gradevinska povrsina porodicno stambenog objekta je P=185,53m?

2.Radovi na izgradnji porodi¢no stambenog objekta ¢e se izvoditi prema odobrenom Glavnom
projektu, koji je uraden od strane d.o.0."Intesa Group“ iz Bijelog Polja. Br.121/16 od
31.05.2016.godine.Glavni  projekat Elektroinstalacije jake struje uraden od strane
d.o.0.”Energija® iz Bijelog Polja. Br.55/16 od 22.05.2016.godine.

3.Investitor je duzan da sedam dana prije pocetka izgradnje objekta, prijavi radove nadleznom
inspekcijskom organu.

4. Investitor je duzan da prije pocetka gradenja objekta obezbijedi obelezavanje lokacije,
regulacione, nivelacione i gradevinske linije.

5. Investitor je duzan da na mjesto izgradnje porodicno stambenog objekta, istakne tablu sa
podacima o izdatoj gradevinskoj dozvoli ( broj i datum rjesenja , podaci o investitoru, izvodac¢u
radova, licu koje je izradilo tehnicku dokumentaciju, vodeéem projektantu, nadzornom organu,
roku zavrSetka radova i dr. ) u roku od sedam dana od dana izdavanja gradevinske dozvole.

6.Investitoru prestaje pravo gradenja po izdatoj gradevinskoj dozvoli, ukoliko ne zapocne
radove na izgradnji objekta u roku od dvije godine od dana izdavanje iste.



Obrazlozenje

INVESTITOR PRAMENKO (AHMET) RAMIZ iz RoZaja, obratio se Sekretarijatu za
planiranje, uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine zahtjevom br.0403-167/16 od
02.06.2016.godine, za izgradnju porodi¢no stambenog objekta na dijelu katastarske parcele br
515/1 KO Ibarac I, odnosno na urbanisti¢koj parceli broj UP448, definisanoj u DUP-u , Ibarac®.
Upisane u List nepokretnosti-izvod br.610 KO Ibarac I na ime Pramenko (Ahmet) Ramiz iz
Rozaja.

Uz zahtjev investitor je podnio sledeéu dokumentaciju:

-Urbanisticko tehnicke uslove za izradu projektne dokumentacije, izdati od strane Sekretetijata
za planiranje, uredenje prostora i zastita Zivotne sredine br.0402-96/1/16 od 25.04.2016.godine.
-Glavni projekat za izgradnju porodi¢no stambenog objekta koji je uraden od strane d.o.o

"Intesa  Group" iz Bijelog Polja. Br.121/16 od 31.05.2016.godine.Glavni  projekat
elektroinstalacije jake struje uraden od strane d.o.0.“Energija“ iz Bijelog Polja br.55/16 od
22.05.2016.godine

-List nepokretnosti —izvod br.610 KO Ibarac 1 izdat od Uprave za nekretnine P.J. Rozaje od
13.04.2016. godine.

-Kopija plana izdata od Uprave za nekretnine P.J. Rozaje, za kat. parcelu br.515/1 KO Ibarac |
od 19.04.2016. godine.

-Ugovor o naknadi za komunalno opremanje gradevinskog zemljista br.0402-96/2/16 od
02.06.2016.godine.

-Komunalna saglasnost br.686 od 08.06.2016.god. izdata od D.0.0"Vodovod i kanalizacija"
Rozaje. A

-Saglasnost ovjerena od notara OVP br.1926/2016 od 09.06.2016.godine.

Sekretarijat za planiranje, uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine razmotrio je podnijeti
zahtjev Pramenko Ramiz iz Rozaja za izgradnju porodiéno stambenog objekta sa prilozenom
dokumentacijom, pa je naao da je isti osnovan, a ovo sa sledeé¢ih razloga:

Naime, ¢lanom 93 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ( "Sluzbeni list CG "
br.51/08,40/10, 34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14) propisano je da se gradevinska dozvola, izdaje
rjesenjem.

Clanom 93 istog Zakona, taksativno su propisani uslovi na osnovu kojih se izdaje gradevinska
dozvola, a to su : idejni projekat, odnosno glavni projekat, izraden u deset primjerka od kojih je
sedam u zaSticenoj digitalnoj formi ; izvjestaj o izvrSenoj reviziji u skladu sa ovim zakonom,
idejnog. odnosno glavnog projekta; dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na
gradevinskom zemljistu ili dokaz o pravu gradenja, odnosno drugo pravo na objektu, ako se
radi o rekonstrukciji objekta.

Clan 105 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekta, propisano je da se gradenje objekta
moZe zapoceti na osnovu gradevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta.



Rjesavajuc¢i po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekreterijat
nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 93 Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata (,,Sluzbeni list CG*br.51/08,40/10,34/11,47/11,35/13,39/13133/14)

Na osnovu izloZzenog, a shodno gore citiranim ¢1.91,stavl. 92 i 93 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata, odluceno je kao u dispozitivu ovog rjeSenja.

Taksa nije naplacena shodno tarifi broj 47 Zakona o administrativnim taksama (,,SI. list CG*
br. 22/08, 77/08, 20/11, 56/13, 45/14).

Pravna pouka: Protiv ovog rjeSenja moZze se izjaviti Zalba Glavnom administratoru shodno ¢l.
74. stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (SI. list RCG br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06,, SI. List
CG br.88/09 i 10/14) u roku od 15 dana od dana prijema istog. Zalba se predaje pismenim
putem preko ovog Sekretarijata ili putem poste taksirana sa 5 eura administrativne takse.

Samostalni savjetnik za gradevinarstvo

Alisa Eco,dlpl.;W

DOSTAVLJENO:
|.Podnosiocu zahtjeva,
2.Gradevinskoj inspekciji,
3.Urbanistickoj inspekciji
4.Inspektoru zaStite prostora
S.Predmetu i
6.Arhivi a/a



