Crna Gora

OPSTINA ROZAJE

Sekretarijat za planiranje, uredenje prostora
i zaStitu zivotne sredine

Broj: 0402-61/1/17

Rozaje, 23.02.2017.god.

Sekretarijat za planiranje, uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine, opstine Rozaje, rjeSavajuéi po
zahtjevu Direkcije za izgradnju i investicije, opstine Rozaje br. 0402-61 od 21.02..2017.godine, na
osnovu ¢lana 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG", broj 51/08, 40/10,
34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), lzmjena i dopuna DUP-a ,,Centar ("S. list CG - opstinski propisi"
br. 28/13) i €1.196 stav 1 ZUP-a ("SLlist RCG" br. 60/03 i 32/11), izdaje:

URBANISTICKO ~ TEHNICKE USLOVE
ZA 1ZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE

IZDAJU SE  urbanisticko — tehni¢ki uslovi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
pjesacke staze sa desne strane ulice Trg IX Crnogorske Brigade na dijelu katastrske parcele br. 887 KO
Rozaje definisane u Izmjenama i dopunama DUP-a ,Centar” ("Sl. list CG - opstinski propisi" br.
28/13).

Investitor je obavezan da pripremi i propiSe projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije za
izgradnju objekta uz obavezno postovanje urbanisti¢ko-tehnickih uslova.

Projektovanje pjesacke staze moze se vriiti u fazama.
Fazno projektovanje pjesacke staze investitor ¢e definisati projektnim zadatkom.

POSTOJECE STANJE

PjeSacka staza izgradena je na dijelu katastarske parcele br. 887 KO Rozaje, upisana u Listu
nepokretnosti br. 636 na ime Opstina Rozaje, graficki i geodetski definisana koordinatama prelomnih
tacaka, datim u grafickom prilogu UT uslova.

PLANIRANO STANJE
[zmjenama i dopunama DUP-a “Centar” ("S. list CG - opstinski propisi" br. 28/13) u grafickom dijelu
Plana saobracaja definisana je ulica Trg IX crnogorske brigade, oznagena u katastarskom operatu kao
katastarska parcela br. 887 KO Rozaje od katastarske parcele br. 867 KO RoZaje do raskrsnice kod
dzamije Sultan Murat II.

- DuZzina pje3acke staze je cca 215 m.

- Zastor pjesalke staze projektovati od asfalta BNHS(16), od betona MB 30 ili od prefabrikovanih
betonskih elemenata (behaton kocke i sl); - Na cjelokupnoj duzini staze predvidjeti oivicavanje
kolovoza betonskim iviénjacima 20/24cm, a na mjestima prilaza urbanistickim parcelama oborene
ivicnjake 18/24cm od betona MB 50. Na dijelu pjesackih prelaza predvidjeti oborene i prelazne
ivi¢njake 20/24cm, a rampe za lica smanjene pokretljivosti izvesti prema standardima.

- Uzduzni profil pjesackih staza prilagoditi terenu i okolnim objektima uz obavezno postizanje
poduznih i poprecnih potrebnih padova za odvodenje atmosferskih voda (min. poduzni padovi 0.5% a
max 6% (izuzetno dopusteno 8)%);

U toku izrade Glavnog projekta voditi ra¢una o tehnoloskom procesu i etapnosti gradenja, kako bi se u
toku izvodenja radova nesmetano odvijao saobradaj, koristile postojece instalacije, a po zavretku
izgradnje mogli ostvariti maksimalni efekti u eksploataciji.



Takode, treba voditi ra¢una o trasama drugih postojecih saobracajnica kao postojeé¢im instalacijama

vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacijama, ptt i drugim instalacijama, izgradenim objektima i sl.

Ostali uslovi ;

Prije izrade tehni¢ke dokumentacije shodno &lanu 7. Zakona o geoloskim istrazivanjima (“Sl.list
RCG”, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07. 28/1 1) izraditi Projekat geoloskih istrazivanja tla za
predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvrienih geoloskih istrazivanja.

Vrsta materijala: Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehnickim propisima, normativima i
standardima za projektovanje ove vrste objekata. Materijali koji se ugraduju moraju biti trajni i
kvalitetni.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postovati uslove i preporuke nadleznih
preduzeca.

Voditi ra¢una o ambijentalnim vrijednostima i uslovima oCuvanja Zivotne sredine.

Projektom predvidjeti vertikalnu i horizontalnu saobracajnu signalizaciju u skladu sa gradevinskim
rieSenjem. Saobracajnu signalizaciju usaglasiti sa postoje¢im propisima, zakonima i normativima:
Zakonom o osnovama bezbijednosti saobracaja na putevima, Zakonom o putevima, Zakonom o
zastiti na radu, Pravilnikom o saobracajnim znacima na putevima, kao i drugim vaZe¢im
standardima iz ove oblasti.

Projektom predvidjeti mjere zastite od pozara i zastite na radu shodno propisima za ovu vrstu
posla.

Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti:

U skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i na¢inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje
lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ( SL. list CG, broj 48/13).

Gradenje objekta: Tehnicka dokumentacija treba da omoguéi gradenja objekta na nacin da se ne
ometa zivot i rad u susjednim objektima, pjesacki i kolski saobracaj i ne ugroZava postojeca i
planirana osnovna i poslovna infrastruktura.

Zastita Zivotne sredine: Ocjenu o potrebi procjene uticaja na Zivotnu sredinu pribaviti od
nadleznog opstinskog organa za zadtitu Zivotne sredine u skladu sa odredbama Uredbe o
projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu ("SI. list RCG"BR. 20/07).

Uslovi za stabilnost terena: prije izrade tehnicke dokumentacije potrebno je, shodno &lanu 7
Zakona o geoloskim istrazivanjima ("SI. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07), izraditi
projekat geoloskih istraZivanja tla za predmetne lokacije i Elaborat o rezultatima izvrsenih
geoloskih istrazivanja.

Uslovi za aseizmicko projektovanje: Proratuna raditi za V11 (sedmi) stepen seizmickog inenziteta
po MCS skali.

Objekat mora iti izgraden prema vazeéim propisima za gradenje u seizmi¢kim podrugjima.
Klimatske i hidroloske karakteristike: 7a potrebe proratuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog
zavoda o klimatskim i hidroloskim karakteristikamau zoni predmetne lokacije.

Mijere zastite na radu : Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno ¢lanu
7 Zakona o zadtiti na radu ("SI list RCG++, br. 79/04) pri izradi tehni¢ke dokumentacije ugradi
propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnologkim projektnim zadatkom.

Projektno tehni¢ka dokumentacija

Revidovanu projektno tehnitku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i
izgradnji objekata ("SL.list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11 i 47/1 1,35/13, 39/13, 33/14) i Pravilnikom
o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije (SI. list CG br. 23/14, 32/15, 75/1 5).

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima. Projekat izraduje privredno
drudtvo, pravno lice odnosno preduzetnik nadleZno za obavljanje djelatnosti izrade tehnitke
dokumentacije i koje ispunjava uslove propisane Zakonom o uredenju prostora i izgradnji
objekata ("SL.list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11 i 47/11,35/13, 39/13, 33/14).



Projektnu dokumentaciju dostaviti u 10 primjerka od kojih 7 (sedam) mora biti u zastiéenoj
digitalnoj formi.

Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduze¢a za oblast infrastrukture,
vaze¢im tehniCkim propisima normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korid¢enje
ove vrste objekata.

Projektom predvidjeti mjere zadtite od pozara, zaltite od buke, zaitite zagadenja zemljista i
vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zatite.

Ostaliuslovi uskladu sa posebnim propisima

Ovi uslovi su osnov za izradu tehnicke dokumentacije na osnovu kojih ée se (pored ostalih
zakonom predvidenih ispunjenih uslova) izdati gradevinska dozvola za predmetni objekat.

I. Investitor je obavezan da pripremi i propiSe projektni zadatak za izradu investiciono
tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju puta uz obavezno postovanje ovih urbanisticko
tehnickih uslova.

2. Obavezuje se investitor (nosilac projekta) Direkcija za izgradnju i investicije, opstine
RoZaje da podnese zahtjev za odlucivanje o potrebi izrade eleborata o procjeni uticaja na
zivotnu sredinu nadleZznom organu shodno ¢lanu 10. Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu
sredinu ("Sl. list RCG" br. 80/05).

Ovi uslovi su osnov za izradu tehnicke dokumentacije na osnovu kojih ée se pored ostalih,
zakonom predvidenih ispunjenih uslova izdati gradevinska dozvola za predmetni objekat.

Napomena: Uz Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole neophodno je dostaviti dokaz o
rijeSenim imovinsko pravnim odnosima na parcelama ukoliko se projektom bude utvrdilo da se
rekonstrukcijom pjesacke staze zalazi u susjedne parcele.

Sastavni dio ovih urbanisti¢ko-tehni¢kih uslova je i graficki prilog.

Prilog:

I List nepokretnosti — prepis br. 636 KO Rozaje;

2. Kopija plana;

3. Graficki prilozi iz Izmjena i dopuna DUP-a “’Centar’” ("Sl. list CG - opstinski propisi" br.
28/13);

4. Digitalni prilog iz Izmjena i dopuna DUP-a “*Centar’” ("SI list CG - opstinski propisi" br.
28/13).
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